	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 
	· - закрасьте нужные ячейки

	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
	 
	 

	Тип лифта
	электрический
	гидравлический
	пассажирский
	грузовой
	 

	Перевозка Пожарных Подразделений
	да
	нет
	
	
	 

	Машинное помещение
	нет
	в верху над шахтой
	
	
	 

	Грузоподъёмность кг.
	 
	
	
	
	 

	Скорость подъёма
	1,0м/с
	1,6м/с
	2,0м/с
	2,5м/с
	[bookmark: _GoBack] 

	Материал шахты
	бетон
	металлокаркас
	кирпич
	
	 

	Размеры шахты (ширина/глубина)
	/
	
	
	
	 

	Заплечики дверного проёма
	Левый:
	 
	Правый:
	 
	 

	Высота подъёма
	 
	[image: ]
	
	
	 

	Приямок
	 
	
	
	
	 

	Высота последнего этажа
	 
	
	
	
	 

	Остановок/Входов
	/
	
	
	
	 

	Размеры кабины (ширина/глубина/высота)
	/                        /
	
	
	 

	Отделка кабины
	RAL 
	SATIN
	DEKO
	GLASS
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Пол
	подготовка
	ПВХ
	Гранит
	Мрамор
	 

	Поручень 
	право
	лево
	задняя
	
	 

	Зеркало
	право
	лево
	задняя
	1/2     |     2/2
	 

	Потолок
	RAL 7032
	SATIN
	тип:
	
	 

	Пост приказов СОР
	AK-500
	AK-600
	TOUCH SERIE
	другое:
	 

	Нумерация этажей
	 
	 
	 
	 
	 

	Посты вызовов LOP-s
	AK-150
	AK-160
	TOUCH SERIE
	другое:
	 

	Кнопки Buton
	MD.15
	MD.16
	Red
	Blue
	 

	Двери кабины
	кол-во:
	проём:
	телескопические
	центральные
	 

	
	правые
	левые
	 
	 
	 

	Отделка ДК
	RAL 7032
	SATIN
	DEKO
	GLASS
	 

	Двери шахты
	кол-во:
	проём:
	телескопические
	центральные
	 

	
	правые
	левые
	Е30
	Ei60
	 

	Отделка ДШ
	RAL 7032
	SATIN
	DEKO
	GLASS
	 

	Система управления
	одиночная
	парная
	жилое
	административное
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